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1. Informatii generale

Nota:

Toate cerintele din Caietul de Sarcini sunt minimale si obligatorii. Specificatiile tehnice
care indicd o anumitd origine, sursd, productie, un procedeu special, o marcd de fabricd sau
de comert, sunt mentionate doar cu scopul de a identifica cu usurintd tipurile de produs ca
si concept si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a
anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avdnd mentiunea de «sau
echivalent~ iar ofertantul are obligatia de a demonstra echivalenta produselor ofertate cu

cele solicitate dacd este cazul.

1.1 Introducere
Prezenta documentatie cuprinde conditiile generale pentru indeplinirea contractului de

furnizare (inclusiv proiectare si montare) sistem de supraveghere video in orasul Fieni.
Cod CPV 32323500-8 - Sistem video de supraveghere

Caietul de sarcini contine indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel
incat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea  tehnica si  oferta financiara

corespunzator cu necesitatile autoritatii contractante.

Caietul de sarcini se refera la: ‘

- Intocmirea si avizarea proiectului tehnic - Sistem de supraveghere video in orasul
Fieni - conform cerintelor beneficiarului si in conformitate cu H.G. nr. 301/2012 si
Legea nr. 333/2003;

- Lucrari de executie a instalatiilor electrice de curenti slabi pentru alimentarea
sistemului de supraveghere;

- Furnizarea echipamente si material component ale sistemului de supraveghere video;

- Montarea echipamente si material component ale sistemului de supraveghere video;

- Probe si verificari pentru punerea in functiune a Sistemului de supraveghere video;
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1.2 Autoritatea contractanta

U.A.T.Fieni prin Primaria orasului Fieni

Adresa: Fieni, str. Ing. Aurel Rainu, nr. 67, jud. Dambovita

Toate obiectivele care fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt sub jurisdictia si

administrarea Primariei orasului Fieni.

1.3 Obiectul procedurii de achizitii

Caiet de sarcini cuprinde cerintele minimale pe care trebuie sa le indeplineasca
echipamentele electronice si electrice componente ale Sistemului de supraveghere video
precum si serviciile oferite de furnizorii de echipamente si mijloace de securitate
electronica, destinate obiectivelor propuse de catre Prim‘aria orasului Fieni, in vederea
ridicarii calitatii si sigurantei vietii tuturor locuitorilor.

Obiectivul prezentei proceduri de achizitie il reprezinta realizarea unui sistem de
supraveghere video in orasul Fieni. Aceasta presupune montarea a 11 camere video (cu
posibilitatea extinderii ulterioare a numarului acestora) pentru supravegherea domeniului
public al orasului si a traficului rutier si pietonal, precum‘ si monitorizarea sistemului la

terminalul montat la sediul Primariei orasului Fieni.

1.4. Sursa de finantare

Bugetul local

2. Prezentarea detaliata a obiectului'contractului

2.1. Amplasamentul camerelor video componente ale sistemului de supraveghere

Se are in vedere instalarea de camera video in urmatoarele locatii din orasul Fieni:

Nr. Locatia Numar Tip camera
Crt. ‘ camere
1 Intrarea in oras - str. Ing. Aure Raini, zona 1 Fixa
Miercan
2 Intrarea in cartier Berevoiesti - Pod Berivoiesti 1 Fixa
Str. Aurel Rainu, zona Magazin Marisan 1 Speed Dome
4 Zona Centrul de Cultura - Str. Aurel Rainu 1 Speed Dome
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intersectia cu str. Runcului

5 Intrarea in cartier Costesti - Pod Costesti 1 Fixa

6 Zona Scoala Generala - Intersectie str. Runcului 1 Speed Dome

cu str. Izvoarelor

V4 Zona Magazin Profi - Liceu Aurel Rainu, corpA- 1 Speed Dome
Str. Republicii, zona Hotel Vio - bloc V 1 Speed Dome

9 Parcarea zona blocurilor B,C,D 1 Fixa

10 Zona Liceu Aurel Rainu, corp B, Intersectie str. 1 Speed Dome

Dr. N. Stefanescu cu Aleea Teilor

11 Intrarea in oras - str. Republicii ' 1 Fixa
Total camere 11 6 - Speed Dome
5- Fixe

Centrul de monitorizare va fi instalat la sediu Primariei orasului Fieni, situate in Fieni,

str. Ing. Aurel Rainu, nr. 67, jud. Dambovita

2.2. Servicii prestate in baza contractului

2.2.1. Lucrari de instalatii electrice speciale - curenti slabi

Contractul vizeaza furnizarea si instalarea unor camere de supraveghere video de
exterior care vor comunica catre un server central evenimentele inregistrate precum si
furnizarea si instalarea echipamentelor necesare pentru vizualizarea in timp real a
imaginilor si pentru analiza acestora.

Furnizorul va executa si bransamentul de energie electrica in fiecare locatie in numele
autoritatii contractante.

Componentele sistemului de supraveghere video sunt prezentate in lista de cantitati a
echipamentelor.

Pentru sistemul implementat la nivelul fiecareia din cele 11 locatii si la sediul Primariei
orasului Fieni se impun respectarea urmatoarele faze de executie:

- realizarea retelei de date necesare pentru transmisia imaginilor la dispecerat;

- montajul cabinetelor echipate;
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montajul camerelor video;

trasarea pozitii traseelor de cabluri si fibra optica;

montarea de conductoare si cabluri in toate cazurile aparent pe stalpi si/sau pe pereti;
- montarea echipamentelor in dispecerat;

- racordarea circuitelor la echipamentele de curenti slabi;

Conceptul general de supraveghere video a traficului rutier are ca scop urmatoarele
obiective:

Identificarea vizuala a autovehiculelor prin forma, culoare, numar de inmatriculare;

- Inregistrarea traficului rutier;

- Posibilitatea in viitor de a se realiza diferite statistici.

Toate aceste functii trebuie sa functioneze indiferent de anotimp si temperatura cu o
acuratefe cat mai mare, atat ziua cat si noaptea.

Montarea, configurarea, instalarea, programarea si administrarea ulterioara a camerelor
trebuie realizata de tehnicieni/ ingineri de securitate care au aviz STA emis de IPJ, conform
HG.301/2012.

2.3. Probe tehnologice si teste aferente sistemelor de securitate si dispeceratelor de
monitorizare

Probele si testele care se vor face vor fi de tip:

- Functionare pe timp de zi si de noapte a sistemului.

- Testare sistem la acces date si vulnerabilitati.

3.4 Pregatirea personalului de exploatare

Aceasta activitate se va desfasura ulterior finalizarii lucrarilor de instalare si configurare
a sistemului.

Activitatea va implica organizarea unei sesiuni de instruire vizand dobandirea
competentelor de specialitate necesare pentru administrarea si monitorizarea tuturor
componentelor sistemului instalat, fiind adresata personalului responsabil din cadrul
Primariei orasului Fieni, desemnat de catre conducerea institutiei.

Pentru derularea activitatilor de instruire, se solicita indeplinirea urmatoarelor cerinte:

- Durata sesiunii de instruire trebuie sa fie de minim 8 ore; 4 de ore vor fi afectate

instruirii teoretice si 4 de ore instruirii practice.
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- Instruirea teoretica se va derula intr-o singura sesiune la care vor participa toate
persoanele vizate, spatiul necesar urmand sa fie asigurat de Autoritatea Contractanta;

- Pregatirea practica va fi sustinuta in dispeceratul de monitorizare al sistemului de
supraveghere video.

- Furnizorul Sistemului de supraveghere video va asigura personalul de specialitate
necesar pentru efectuarea pregatirii precum si materialele suport necesare pentru buna

desfasurare a acesteia.

3. Cerinte specifice

3.1. Cerinte tehnice
Furnizorul sistemului va trebui sa realizeze proiectul tehnic conform HG. 301/2012 si

L333/2003 dupa urmatorul cuprins:

1. Partea scrisa:

Memoriu General

Memoriu curenti slabi

Caiet de sarcini curenti slabi

Grafic de realizare a investitiei

Planul de sanatate si securitate

Program de urmarire a executiei pe faze determinante
Liste cu cantitatile de lucrari

Fise tehnice echipamente si dotari

Avize

2. Partea desenata:
Planuri de incadrare in zona
Planse trasee curenti slabi

Planse amplasare camere video exterior

Garantia echipamentelor va fi de minim 24 luni.

Red./dact. Gh.D. U.A.T. FIENI Pagina 6 din 17
2 exemplare



Prestarea serviciilor se va face numai sub conducerea si supravegherea unui responsabil
tehnic de specialitate avizat conform HG.301/2012, avand o bura pregatire teoretica si
practica in domeniul categoriilor de lucrari care intra in componenta acestui proiect.

Executantul trebuie sa asigure un timp de interventie pentru service de maxim 4 ore de
la anuntarea evenimentului de catre reprezentantul utilizatorului (Primaria orasului Fieni).

La solicitarea Beneficiarului si conform legislatei in vigoare executantul trebuie sa aiba
posibilitatea tehnica pentru a asigura mentenanta sistemelor instalate, cel putin pe
perioada de garantie si postgarantie.

Materialele utilizate la executarea lucrarilor prezente in documentatie, trebuie sa aiba
caracteristicile si tolerantele prevazute in standardele de stat sau in prescriptiile tehnice
ale producatorilor interni si externi, satisfacand conditiile tehnice cerute prin documentatia
de proiectare. 5

Infrastructura cablata a sistemelor reprezinta o parte :din suportul fizic pentru toate
interconexiunile dintre echipamentele periferice - camere video de diferite tipuri necesare
captarii imaginilor intr-un sistem TVCL.

In general, toate tipurile de interfere sunt standardizate, prin urmare si cerintele asupra
cablurilor sunt standard. »

Solutia trebuie sa asigure cablarea simultana, posibiltatile de reconfigurare facila a
dispunerii, posibilitatea upgradarii pentru cel putin urmatorii 10 ani fara modificarea
cablajului. :

In teren se va efectua cablare structurata de la camerele video pana in cofretul cu
echipamente montat in imediata apropiere a camerei. in cofret se va instala un media
converter care va converti semnalul la fibra optica, acesta urmand a fi preluat in reteaua de
fibra optica pana la Centrul de comanda.

- Cablarea structurata din cadrul centrului de comanda va asigura transmisii de date de tip
Gigabit intre fiecare dintre componentele sistemului. In acest sens se vor utiliza cabluri
CAT6 ecranate si echipamente active de retea Gigabit.

Cablurile se vor poza in pat de cablu atat pentru protectie cat si pentru ergonomia si

estetica spatiului de lucru.

Caracteristici generale ale sistemului de cablare tip retea de date:
- este destinat pentru comunicatii analogice si digitale cu frecvente de pana la 550MHz,

care pot fi date; :
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- alocarea perechilor este flexibila, interschimbabila prin simple comutari in punctul de
concentrare;
- - permite conectarea oricarui tip de camera video IP;
- este compatibila cu orice protocol de transmisie de date in retea (Ethernet, Token
Ring, ISDN, CCDI);
- este reconfigurabila hard si soft;
- respecta standarde de inalt nivel tehnologic;

- necesita o instalare usoara;

prezinta imunitate la perturbatiile electromagnetice;
Reteaua va asigura, datorita modularizarii, posibilitatea realizarii si punerii in functiune

partiala.a acesteia, functe de necesitati sau alte optiuni de intrebuintare.

3.2: FUNCTIILE SISTEMULUI DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT INCHIS

Sistemul va realiza urmatoarele functii:

- Preluare de imagini 24 din 24 de ore, din zonele importante.

- Redarea informafiilor furnizate de camerele video color pe monitoare, la dispeceratul
de supraveghere, situat in sediul Primariei orasului Fieni.

- Verificarea in timp real a alarmelor aparute in zonele supravegheate.

- Comprimarea informatiilor si stocarea acestora pentru o perioada solicitata de
beneficiar.

- Inregistrand imagini pe un suport digital cum ar fi HDD le confera sistemelor digitale de
televiziune in circuit inchis foarte multe avantaje: calitatea imaginii superioara,
vizualizarea cu usurinta a imaginilor si transmiterea ior la distanta, lucru greu de indeplinit
cu un sistem clasic VCR.

- Sistemul digital de televiziune in circuit inchis va oferi solutii de inalta performata.

- Sistemul va fi conceput pentru supravegherea cu camere video color si monitorizarea
acestora la un centru de comanda local, cu posibilitatea inregistrarii video digitale a
imaginilor.

-Toate camerele video sunt IP de exterior in carcase antivandal asigurand o durabilitate

ridicata a sistemului chiar si in conditii foarte dificile.
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- Reteaua de interconectare intre echipamentele instalatiei de televiziune in circuit
inchis va fi realizata cu cablu de date FTP sau SFTP pentru partea de semnal de date, iar
alimentarea cu energie electrica cu cablu de energie tip YCY 3x1.5.

Camerele de luat vederi se vor monta pe stalpi, in fiecare din locatiile mentionate in

prezentul caiet de sarcini.

3.3. Cerinte privind sistemul de supraveghere video in circuit inchis cu componente
IP

Se impune ca :

Camerele video IP fixe cu vedere pe timp de noapte sunt mijloacele active ale
sistemelor video care transmit imaginile captate catre inregistratoarele digitale.

Acestea vor avea caracteristici tehnice performante permitind supravegherea
perimetrelor si pe timp intunecos realizandu-se prin aceasta, cerinta de functionare 24 de
ore din 24 de ore.

Se manipuleaza cu atentie in timpul transportului, montajului si intretinerii.

Camerele video fixe vor respecta cerintele tehnice minime prezentate in anexele

prezentului caiet de sarcini.

Dispozitivele de stocare tip NVR

Unitatile de stocare a imaginilor transmise de camerele video IP vor avea capacitatea de
stocare utila de minim 16 TB pentru centrul de comanda, si vor avea solutie de backup.
Unitatile de stocare vor respecta cerintele tehnice minime prezentate in anexa prezentului

caiet de sarcini.

Switch

Va respecta cerintele minime prezentate in fisele tehnice din anexe.

Rack

Va respecta cerintele minime prezentate in fisele tehnice din anexe.
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Monitor 42"
Pentru vizionarea directa sau in reluare a inregistrarilor. Monitorul va fi amplasat in
centrul de comanda.

Va respecta cerintele minime prezentate in fisele tehnice din anexe.

Sursa UPS 5 KVA

Rack-ul de echipamente din Centrul de comanda va fi protejat la caderi de tensiune de o
sursa UPS (Uninterruptible Power Supply). Sursa UPS oferita trebuie sa fie eficienta din
punct de vedere energetic intr-o plaja larga de incarcare la iesire si sa aiba integrat
sistemul de distribute electrica pentru rack-ul de echipamente.

Sursa UPS trebuie sa aiba specificatiile tehnice de mai jos care sunt considerate
minimale.

» Sa contina bypass de mentenata si sistem de distributie electrica pentru sarcinile IT si
comunicatii integrate in sistemul UPS.

e Sa fie in tehnologie on-line.

» Amprenta la sol, in configuratia formala, nu o va depasi pe cea a unui rack de servere
standard.

e timpul de sustinere de minimum 6 minute la incarcare de 40 KW. Pentru cresterea
timpului de sustinere trebuie sa aiba optiunea de instalare de rack-uri aditionale, similare
cu cele ale sistemului

» Sursa neantreruptibila va avea un timp de back-up de minim 90 minute.

3.4. CERINTE DE CALITATE

Prin proiectare vor fi respectate si realizate cerintele esentiale de calitate conform Legii
10/1995 actualizata la data de 12/05/2007 si Normativului C56-2002 pentru verificarea
calitajii lucrarilor si instalatiilor aferente, astfel incat instalatiile electrice proiectate sa

realizeze si sa men”ina pe toata durata de utilizare urmatoarele cerinte:

a) rezistenta mecanica si stabilitate; ‘
Echipamentele electronice si aparatele electrice vor fi de tio omologat. Distanta de
prindere ale podurilor-paturilor de cabluri vor respecta prevederile normativelor astfel incat

sa fie eliminate deformarile de orice natura.
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Punctele de fixare vor fi astfel alese incat paturile-podurile de cabluri sa nu sufere
modificari depozitie.
Se va verifica lipsa deteriorarilor echipamentelor, materialelor si aparatelor de orice fel.

Se vor respecta prevederile Normativului 17-02.

b) securitate la incendiu;

Instalatia electrica de curenti slabi va fi adaptata la gradul de rezistenta la foc al
constructiilor si la riscul de incendiu al acestora prin respectarea distantelor de amplasare a
echipamentelor componente fata de elementele combustibile ale cladirilor.

Se respecta prevederile Normativului P 118/1999 - Normativ de siguranja la foe a

constructiilor.

c) igiena, sanatatea si mediul; _

Instalatiile vor fi proiectate in asa fel incat sa permita o curatire si intretinere usoara a
acestora -aparatura de captura si stocare, aparatura de alimentare cu energie si aparatura
de back-up.

Vor fi luate masuri pentru eliminarea pericolului intoxicarii cu CO, in situatia cresterii
concentratiei acestuia pana la nivele periculoase.

Pentru evitarea perturbatiilor electromagnetice in zonele. cu trasee comune cu alte
instalatii din dotarea existenta vor fi luate masuri de separare a circuitelor de curenti slabi

de circuitele de curenti tari.

d) siguranta in exploatare;

Instalatiile electrice de curenti slabi - Sistem de supraveghere video in circuit inchis -
integrat vor fi astfel proiectate si se vor realiza astfel incat sa asigure protectia
utilizatorului impotriva socurilor electrice prin contact direct sau indirect.

Va fi asigurata protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice prin atingerea directa
sau indirecta.

Se va sigura securitatea instalatiei electrice la functionarea in regim anormal (protectia
la suprasarcina, scurtcircuit, scaderea de tensiune). ’

Se va avea in vedere limitarea temperaturii exterioare a suprafetelor accesibile ale

echipamentelor dispuse in aer liber.
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Se vor alege gradele de protectie pentru echipamentele si materialele din compunerea

sistemelor in conformitate cu prevederile Normativului 17-02.

e) protectie impotriva zgomotului;

Aceasta cerinta se realizeaza prin alegerea unor aparate cu nivel de zgomot redus si care
sa respecte parametrii nominali prevazuti in normele interne de fabricate.
De asemenea aparatele de avertizare acustica trebuie sa se incadreze in parametrii prescrisi

pentru semnalul acustic in func|ie de destinatia acestora.

f) economie de energie si izolare termica.

Economiile de energie vor fi realizate prin:

-Performante tehnice ridicate;

- Fiabilitate crescuta;

- Gabarite reduse;

Consum de energie electrica redus;

- Impact scazut asupra mediului ambiant;

Costuri scazute pentru mentenanta; _

Agrementarea tehnica conform normelor Internationale si europene.

Asigurarea unor consumuri optime de energie electrica prin selectarea echipamentelor
componente ale sistemului de supraveghere video.

Incadrarea consumurilor in limitele admise.

Adoptarea solutiilor de executie care au valoarea minima a energiei inglobate.

Materialele electrice (cabluri, aparate, echipamente, receptoare) trebuie sa aiba
caracteristici tehnice ale caror performante sa conduca la indeplinirea cerintelor esentiale
de calitate, conform Legii 10/1995 a calitatii in constructii si certificarea de conformitate a
calitatii, potrivit prevederilor regulamentului privind certificarea de conformitate a calitatii

produselor in constructii, aprobat de HG nr.766/1997.

3.5. REGLEMENTARI TEHNICE DE REFERINTA

Standarde

- SR'EN 50132-7 / 2002 / Partea 7 / Ghidul de aplicare - Standard care furnizeaza
recomandarile pentru alegerea, proiectarea si instalarea sistemelor de televiziune in
circuit inchis .
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- STAS 297/1-88 Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale.

- STAS 2612-87 Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admisibile.

- STAS 12217-88 Protectia impotriva electrocutarii la utilajele si echipamentele
electrice mobile. Prescriptii.

- SR EN 60529-95 Grade de protectie asigurate prin carcase (Cod IP)

- SR EN 60446:2003 Principii fundamentale si de securitate pentru interfata om-masina,
marcare si identificare. Identificarea conductoarelor prin culoare sau prin reper numeric.

- €56-2000 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente.

- STAS 832 - Influence ale instalatiilor electrice de inalta tensiune asupra liniilor de
telecomunicatii. Prescriptii (C-SR-7/88). i

- STAS 3628 - Conducte pentru instala’ii de telecomunicatii. Conditii tehnice generale
de calitate. |

- STAS 4483/2 - Conducte pentru instalatii de telecomunicatii. Conducte de cupru cu
izolatie de cauciuc. Dimensiuni. ’

- STAS 4905 - Tuburi si blocuri de beton pentru conducte de telecomunicatii.

- SR EN 60 529 Grade normale de protectie asigurate prin carcase. Clasificare si metode
de verificare.

- STAS 6006 Cabluri telefonice urbane cu izolatie de hartie in manta de plumb.

- STAS 6093 Reglete telefonice terminale si de conexiuni. Conditii tehnice generale.

- STAS 6271 Prize de pamant pentru instalatii de telecomunicatii. Rezistenta electrica.
Prescriptii (M-SR-3187;3/89). .

- STAS 6675/3 Jevi de PVC neplastifiate. Metode de incercare. Indicatii generale. STAS
8275 Protectia impotriva electrocutarilor. Terminologie.

- STAS 8559 - Nise, fride si sub repartitoare de telecomunicatii in cladiri. STAS 8779
Cabluri de semnalizare cu izolatie cu manta de PVC. ,

- STAS 9954/ 1 Instalatii si echipamente electrice in zone cu pericol de explozie datorita
gazelor si lichidelor inflamabile. Prescriptii de proiectare si montare.

- STAS 12604/4 Protectie impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii.

- STAS 12604/5 Protectie impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii
de proiectare, execute si verificare. Norme si normative:

- Legea 333 /2003 - privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor; siguranta persoanei.

- HG 1010/2004 - Norma tehnica privind sistemele de pazS.
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- 1 46-93 - Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea retelelor si instalatiilor
pentru televiziune prin cablu. ‘ ,

- Normativ de siguranta la foe a constructiilor: Pl 18-1999.

- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalapi aferente acestora: C300 - 1994.

- Normativul privind Proiectarea si Executarea Instalatilor Electrice la Consumatori cu
tensiuni pana la 1000 V, indicativl.7.-1998.

- Toate STAS-urile si Normele din Anexele 12 A si 12 B la Normativul 1.7.-1998.

- Normele de Munca Unificate pe Economie in Constructii ale COCC- Instalatii Electrice-
Automatizari, Telecomunicatii.

- Normele britanice independente neguvernamentale LPC si LPCB de calitate a
aparaturii. |

- Normele Internationale UIPC pentru control acces in zone interzise.

- Standarde de realizare a cablurilor de retea voce-date: ISO/IEC 11801, EN 50173,
EN50167, EN50168, EN50169, TIA/EIA 568A, DIN 44312-5, FDDI, VDE 0888, TSB 36, SP 2840,
IEEE 802.3, IEEE 802.5, 1SO 8802.5, VDE 295, DIN VDE 0207, ITU.

- 118/1-2001 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice de
curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie. o

- 118/2-200Z - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizarea
incendiilor si a sistemelor de alarmare impotriva efractiei din cladiri.

- Normativul 17/1998 privind proiectarea si executcrea instalatiilor electrice la
consumatori cu tensiuni pana la 1000 V.

- Normativ pentru proiectarea retelelor de cabluri electrice PE 107/1995.

- Normativ de siguranta la foe a constructiilor P 118.

- Legea 10/ 1995, privind calitatea in constructii. g

- HG 925/1995, privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.

- HG 261/ 1994, privind aprobarea:

e Regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii constructiilor.

« Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor.

¢ Regulamentului privind urmarirea comportarii in exploctare, interventii in timp si

postutilizarea constructiilor.
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NOTA :

1. Lista de prescriptii tehnice mentionate nu este limitativa, executantul avind obligatia
sa cunoasca toate actele normative in vigoare.

2. Caracteristicile tehnice si functionate din cadrul acestei sectiuni reprezinta
caracteristici minimale;

3. Pretul va fi prezentat pe unitate de masura, incluzand si costurile conexe: livrare,
reglaje si montare;

4. Executantul raspunde pentru viciile lucrarilor ivite in intervalul de timp
corespunzator perioadei de garantie ofertate. Remedierea acestora se face de executant pe

cheltuiala sa.

COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MONITORIZARE VIDEO

Nr. Denumire U.M. Cantitatea ) Caracteristici
Crt.

1 Intrare Video:

36%(1280%960) +sub[640*360]+4Ref. +9Play
25%(1920%1080)+sub[720*576]+4Ref.+9Play
16%(2048*1536)+sub[960*576]+4Ref +4Play

NVR 36 canale 4x(2592*1944)+sub[960*576]+4Ref +1 Play

960P/ 25 canale lesire video: 1 x VGA + 1 x HDMI

1080P/ 16 canale buc 1 ONFIV STANDARLD;

3MP/4 canale 5M 36/25/16/4 x Network Audio IN & 1 x Network Audio OUT;

1xUSB3.0+2xUSB20,1xRJ45+1xRS485

4 x Canale Alarme IN + 1 x Canal Alarme Out;

Playback: 9 x 960P/ 4 x1080P/ 4 x 3MP/1x5MP;
ZOOM 15x - pe imagine Live sau pe Inregistrare;
Monitorizare prin CMS, Smart Phone si Internet Explorer

Capacitate:16TB
Interfata:SATA3

Viteza de rotatie(rpm):5900
2 | HDD VIDEO buc

2 Format:3.5
Buffer.64MB
3 Camera video IP e 5 1/3" CMOS 1.3 MP full HD image,Hisilicon 3518E, 18X Zoom
tip SPEED DOME Optic -
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Oglindire, Reglare nivel brightriess & gain & shutter, Flitru
dublu mod zi/noapte

Rotire orizontala: 360°, 100°/sec, auto flip, Rotire verticala
3°~90°, 50°/sec

Viteza de rotire orizontala 100°/sec, vertical 50°/sec.

Real Time 1280x720@30 fps; 704x576 @ 25 fps;
640x360@25 fps; 352x88@25 fps;

Compresie; H.264, dual stream, REAL TIME 720P;

IR LED: 10 leduri SMD array IR LED (Finland LEDIL light lens)
-IR-130m:

Viteza 25 FPS ( 1-25 FPS adjustable);

Protocoale: TCP/ IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS,
DDNS, RTP, RTSP,

RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1x,
QoS, IPv6, Bonjour,

Permite configurare WEB si supraveghere |E; OSD:

ONFIV STANDARD;

Camera video IP
FIXA 4 MP

buc

Element de imagine: 1/2.8" 2.43 MP CMOS IMX322+ MP
HI3516C

Rezolutie: 4.0 MP; Rezolutie efectiva:2592(H)*1520(V); ONFIV
2.4 Senzor imagine OV4689,Procesor GM8138S, Electronic
Shutter Time Auto PAL 1/1-1/10000 Sec.

Main Stream: 4MP@20fps,3Mp/1080P@30fps ; COD QR
Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 40m (42 leduri IR F5), IR-
CUT, CDS Auto-Control

Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, 3DNR, WB
, BLC, FLK

ONFIV STANDARD:;

Display LED

BUC

Monitor profesional 42" destinat utilizarii 24/7

Rezolutie: 1920x1080

Contrast: 1.300:1

Contrast dinamic: 500.000:1

Luminozitate: 400cd7mp

Conectivitate: HDMI, DVI-D, Display Port, RGB, Component
AV .

Comanda si control: RS232, RJ45 Senzor temperatura

Functii play-back multimedia, P1P/PBP, ISM Aiimentare 100-
Garantie minim 24 de luni, postgarantie minim 60 luni 240VAC
Consum max. 45W

Tastatura de
control

buc

Management camere video speed dome sau cu interfete RS-
485 (pana la 256), matrici video minim 16) NV-MTX328;
posibilitate de conectare suplimentare de tastaturi SLAVE sau
MASTER; minim 45 butoane multifunctionale; disc selector
(SHUTTLE ring + JOG dial); joystick cu 3 axe; afisaj LCD
minim 2 x 16 caractere; alimentare: 12 Vcc (sursa inclusa);
temperatura de functionareintre 0 si +50 grade Celsius

7 | Dulap Rack 19"

buc

minim 20U 600x600x1140, minim 6 polite fixe 2U, adancime
350mm, fixare in minim 2 puncte, sustine minim 30 kg

Distributie
alimentare in rack

buc

PDU (Power distribution unit), unitate de minim 10 prize
standard I[EC C13 rack mountable, prindere verticala,
intrerupator, protectie suprasarcina 16A.Intrare IEC C14 16A

v CABINET

Cabinet tnetalic de exterior 1P66 echipat cu: Sistem montaj pe
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EXTERIOR
ECHIPAT

perete/stalp Sistem inchidere Siguranta automata 6A Switch
industrial:

-4 porturi 10/100/1000

-Temperatura de operare -35°CA-+70°C  Protectie la
suprasarcina pentru fiecare camera conectata in cabinet:
-Sursa in comutatie Conectica cabinet Garantie minim 24 de
|luni, postgarantie minim 60 luni

10

SWITCH
DISPECERAT

Porturi;
buc 1 - 24-port 10/100/1000 metalic rackabil Garantie minim 24 de
luni, postgarantie minim 60 luni

11

UPS

Putere (VA):850 VA

Conectori:2x Schuko outlets, RJ11, USB
Putere:480W

AVR:Da

Baterii incluse:12V/9Ah

buc 1
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